
                                         

 

VALUMARMORIALTAIDEN HOITO-OHJE 

Päivittäiseen peruspuhdistukseen käytetään neutraalia pesuainetta sekä pehmeää liinaa. 

Kiillon lisäämiseksi voi käyttää myös ikkunanpuhdistusainetta. 

Kiillon säilyttämiseksi suositellaan käyttämään muutaman kerran vuodessa väritöntä 

naarmuttamatonta autovahaa. 

 

Mikäli altaisiin kuitenkin käytössä tulee naarmuja niin ne voidaan korjata seuraavasti: 

 

NAARMUUNTUNUT pinta hiotaan kevyesti vesihiomapaperilla (1500-2000). 

Tämän jälkeen hiotaan pyöröhiomakoneella ja vaahtomuovilaikalla pienin kierroksin niin ettei 

pinta pääse kuumenemaan. 

Hionnassa suositellaan käytettäväksi Perfect-it III hiontatahnaa. 

Hionnan jälkeen pinta käsitellään kiillotusliinalla tai pehmeällä kankaalla hiontatahnan 

poistamiseksi. 

Loppukiillotuksen voi halutessaan tehdä värittömällä autovahalla. 

 

HANKAANTUNUT pinta käsitellään muuten samoin kuin naarmuuntunut mutta hiominen 

vesihiomapaperilla jätetään pois. 

Huolto- ja korjausapua saa tarvittaessa soittamalla palvelunumeroomme 03-3433499. 
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